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Magnetabscheider
Klassiker mit hohem Wirkungsgrad

Magnetabscheider sind, besonders Auf unserem Erzeugnisfoto sehen Sie
bei der Reinigung von einen Magnet-filterautomat MA 100
Schleifemulsionen und —06len nicht zu (100I/min bei einer Viskositat von 6
ersetzen. Die Leistungsunterschiede mm?/s). Den Edelstahl-mantel der
der am Markt angebotenen leistungsfahigen Magnet-walze haben
Automaten sind jedoch betrachtlich. wir abgenommen, um lhnen die

Anordnung der Permanent-magnete
Aufbauend auf die uber zeigen zu kénnen.

funfzigjahrigen Erfahrungen unseres
Vorgangers bieten wir eine
leistungsfahige und optimierte Serie
von Magnetabscheidern verschie-
dener GrofRen an.

Im Bereich von 60 [/min bis 200 I/min,
in der bewahrten Ausfuhrung mit
einem Gussgehause aus Aluminium,
darUber hinaus bis 600 I/min als
Schweil3-Konstruktion in Edelstahl.

Magnetabscheider werden  auch
haufig als Hauptfilter in einer
entsprechenden Filteranlage
eingesetzt. Unser Foto zeigt eine FA -
MA100 mit Behalter und Pumpe.

Informieren Sie sich in unseren
technischen Datenbléttern zu den
Leistungsparametern der
einzelnen Erzeugnisse oder holen
Sie sich Ihre Informationen von
unserer Hompage unter:

www.imz-online.de
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	     Klassiker mit hohem Wirkungsgrad
	Im Bereich von 60 l/min bis 200 l/min, in der bewährten Ausführung mit einem Gussgehäuse aus Aluminium, darüber hinaus bis 600 l/min als Schweiß-Konstruktion in Edelstahl.
	Auf unserem Erzeugnisfoto sehen Sie einen Magnet-filterautomat MA 100 (100l/min bei einer Viskosität von 6 mm²/s). Den Edelstahl-mantel der leistungsfähigen Magnet-walze haben wir abgenommen, um Ihnen die Anordnung der Permanent-magnete zeigen zu können.


