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Magnet - Bandfilter - Typenreihe PBMA

Anwendung
Magnet-Bandfilter  dienen  der  vollautomatischen 
kontinuierlichen Reinigung von Kühlschmierstoffen bei 
hohen  Ansprüchen  an  den  Reinheitsgrad,  bei 
Bearbeitung  von  ferromagnetischen  Werkstoffen  und 
Anfall großer Spanmengen.

Aufbau und Wirkungsweise 
Magnet-Bandfilter  bestehen aus einem Bandfilter  der 
Typenreihe  PB  mit  vorgesetztem  Magnetabscheider 
der Typenreihe MA. Das zu reinigende Medium fließt 
von  der  Maschine  in  den  Einlaufbehälter  (1)  des 
Magnetabscheiders (2).
Die  rotierende  Magnetwalze  (3)  entfernt  sofort  den 
größten Teil der ferromagnetischen Verunreinigungen 
und  schiebt  diese,  durch  die  Druckwalze  (4) 
trockengequetscht,  über  den  Abstreifschaber  (5)  in 
einen Schlammkasten (6). Ein Leitblech (7) führt das 
vorgereinigte  Medium dem Bandfilter  (8)  zu.  Infolge 
seiner  Schwerkraft  durchdringt  dieses  ein 
muldenförmig ausgebildetes Filtervlies, wobei die noch 
verbliebenen  auch  nichtmagnetischen 
Verunreinigungen  ausgefiltert  werden.  Der  sich 
bildende  Filterkuchen  beeinflusst  positiv  die 
Filterfeinheit.  Der  steigende Sättigungsgrad löst  über 
den  Schwimmerschalter  (9),  die  Steuerelektrik  (10) 
und  den  Getriebemotor  (11)  den  Transport  des 
Filtervlieses  aus.  Das  verbrauchte  Filtervlies  wird  in 
den Schlammkasten transportiert und neues Filtervlies 
in  die  Filtermulde  eingelegt.  (Schlammkasten  gehört 
nicht zum Lieferumfang)

Werkstoffe und Einsatzbedingungen
Bandfilter:     Stahlblech korrosions-

geschützt Alu-Guß
Filtermaterial: Vlies aus Viskosefaser

 mit Bindeverfestigung
Andere  Vliesstoffe  auf 
Anfrage

Magnetabscheidergehäuse: Alu-Guß 
Magnetkörper:     Oxidkeramik
Druckwalze:                  Gummi, ölbeständig

Reinigung
Die  Reinigung  erfolgt  unter  Beachtung  der  gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften  (UVV)  sowie  der 
Umweltverordnungen.
Vor längerem Stillstand empfiehlt sich eine vorherige 
Reinigung der Magnetwalze und des Filtergehäuses.

Bestellbeispiel
Magnet-Bandfilter  für  Durchflussleistung  120/min  bei 
Viskosität bis 6 mm²/s: Magnet-Bandfilter PBMA 120

Auf Wunsch kann die Typenreihe PBMA, ergänzt mit 
Kühlmittelbehälter,  Pumpen,  Schlammkasten,  Elektrik 
usw.,  auch  als  komplette  Filteranlagen  angeboten 
werden  (siehe  Informationsblatt  "Filteranlagen  mit 
Magnet-Bandfilter")        
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Typ PBMA40 PBMA60 PBMA120 PBMA250

Filtermaterial Mittlere Ausgangsfeinheit 
µm

Durchflußleistung l/min (bis 
6mm²/s)

HSPP 035 60-80 60 80 160 320
HSPP050 30-40 40 60 120 250

l1 1000 1240 1800 2400
l2 800 1040 1600 2200
l4 360 360 370 370
l5 130 130 190 190
b1 500 720 970 1400
Filterfläche m² 0,3 0,5 1,0 2,0
Filtervliesbreite b2 430 650 900 1330
b3 180 180 460 2x460
h3 420 420 450 450
Antriebe Getriebemotor
Anschlußbedingungen nach DINIEC 38 230/400VAC 50 Hz 
Sonderspannungen auf Anfrage
Ausgabe 2005 Technische Daten und Abbildungen unverbindlich, Konstruktionsänderungen 
vorbehalten.
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