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Scharnierbandförderer SF 38 und SF 50 Blatt 1

Anwendung
IMZ- Scharnierbandförderer werden als Einzelförderer 
an  nicht  verketteten  Werkzeugmaschinen  oder  als 
Fördersysteme eingesetzt.
Sie dienen dem Transport langer Späne, Spiralspäne 
oder  Wollspäne.  Je  nach  Ausführung  können  die 
Späne  horizontal  oder  auf  eine  festzulegende  Höhe 
gefördert werden.
Im  Fall  der  Nassbearbeitung  dient  das  Gehäuse 
gleichzeitig als Speicherbehälter für Kühlschmierstoffe. 
Hier  sind  zusätzlich  Kombinationssysteme  mit 
verschiedenen Filtersystemen möglich.     

Aufbau
IMZ-  Scharnierbandförderer  werden  mit 
Scharnierband-teilungen  von  38  und  50  mm 
angeboten. Die Größe der Teilung richtet sich nach der 
notwendigen  Belastbarkeit  bzw.  den  jeweiligen 
Einsatzbedingungen.  Größere  Teilungen  sind  auf 
Anfrage möglich. 
Die Scharnierbänder verfügen über Mitnehmer, die in 
gleichmäßigen Abständen auf das Scharnierband ge-
schweisst  sind.  Bei  Nassbearbeitung  mit  erhöhtem 
Kühl-mittelanfall  können die  Scharnierbänder  gelocht 
angeboten werden.  
Als  Antriebseinheit  werden  modular  aufgebaute  Auf-
steckgetriebemotoren mit  Rutschkupplung verwendet, 
die universell angeordnet werden können.  
 
Merkmale der Serie SF 38
Typisches Merkmal  der  Serie  SF 38 ist  das geringe 
Querschnittsmaß, das auch bei äußerst engen Einbau-
verhältnissen eine hohe Förderleistung ermöglicht.
Weitere Merkmale sind eine Gesamtlänge von max. 6 
m,  eine  Kastenhöhe  von  120  mm  und  der  max. 
Steigungswinkel  von  60°  zum  Abwurfkopf.  Die 
Fördergeschwindigkeit  beträgt  standardmäßig  2-3 
m/min.  Höhere  Geschwindigkeiten  bei  Notwendigkeit 
und auf Anfrage. 

Merkmale der Serie SF 50 
Der SF 50 wird für hohe Belastungen verwendet, die 
dadurch  charakterisiert  sind,  dass  große 
Spänemengen auch über lange Strecken transportiert 
werden können.

Standardmäßig wird der SF 50 in zwei Kastenhöhen, 
150  und  220  mm,  gefertigt.  Die  maximale 
Aufgabebreite  beträgt  1235  mm  und  die  maximale 
Förderlänge,  je nach Anforderung,  bis  zu 30 m.  Die 
standardmäßige  Förder-geschwindigkeit  beträgt   3 
m/min. Förderer mit einer Aufgabelänge von über vier 
Meter  werden  zur  Optimierung  von  Transport  und 
Montage mehrteilig ausgeführt (Flansch).  

 

Ausführung
Werkstoffe:  Gehäuse  und  Scharnierband  aus 
Stahlblech
Oberfläche: Gehäuse grundiert; Scharnierband blank

Lieferbares Zubehör
-Kühlmittelbehälter inkl. Füllstandsanzeige, Stecksieb, 
 Pumpe und Niveauschalter
-Stillstandsüberwachung mit induktiven Näherungs-
 schalter
-steckfertige Ausführung, Elektroklemmkasten
-verfahrbare Ausführung
-Filtertechnik
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